TEKNİK ÖZELLİKLER 


Beslenme Gerilimi 
Boyutlar (Y/G/D) 
Kombi Uyumluluk 


Isıtma / Soğutma 
Aç / Kapa Hassasiyeti 


Anahtarlama Kapasitesi 


Gerilim Uyumluluk 
İşletme Sıcaklığı 


Depolama Sıcaklığı 


IP Koruma Sınıfı 


Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti 


Sıcaklık Ayarlama 
Hassasiyeti 


Wi-Fi Bağlantı 
Haberleşme Mesafesi 

Veri Şifreleme 

Ürün Materyali 

Arayüz 

Cihazlar Arası Haberleşme 


Garanti Süresi 


Alarko by Cosa 
Akıllı Termostat 


4.5 V DC (3xAAA) / 5V DC 
500 mA maks (opsiyonel) 


11/10.5/2.7 cm 


On / Off 


0.19C / 0.5*'c 


8A250VAC/30VDC 
-10°C /40°C 
-20°C /50°C 
20 


0.1°C 


0.1°C 


802.11 b/g/n 2.4 GHz 


50m 


2048-bit TLS 1.2 SSL 
with AES-GCM Şifreleme 


ABS + PC 
Dokunmatik / Led Ekran 
2.4 GHz 


2Yıl 


Alarko by Cosa Kablosuz 
Kombi Kontrol Ünitesi 


220V AC 
11/10.5/2.7cm 


On/Off 


8A 250 V AC / 30 V DC 


-10°C /40°C 
-20°C /50°C 


20 


802.11 b/g/n 2.4 GHz 


50m 


2048-bit TLS 1.2 SSL 
with AES-GCM Şifreleme 


ABS 
Led Gösterge 
2.4 GHz 


2Yıl 


